
VX-One Air

Automatisk drift
Automatisert og manuell driftsmodus. 
Den automatiserte modusen justerer
filtreringsfølsomheten basert på presise 
luftsensoravlesninger.

Avanserte sensorer
Enheten kombinerer sensorer for flyktige 
organiske forbindelser (VOC) med avanserte 
VOC-indeksalgoritmer.

Stillegående drift
En førsteklasses vibrasjonsfri ventilator i 
aluminium gir lydløs (45db*) drift.

1  Finstøv F9-filter
Robust partikkelfilter for å fange opp 
partikler i størrelse 1 - 10 nm over en
overflate på 8 kvadratmeter.

2  Robust ultrabred vifte
Vifteblader i aluminium produserer en 
nominell luftstrøm på opptil 980 (m3/t).

3   UV-C 440W kammer
8x – 55W UVC-lamper med 
aluminiumreflektor maksimerer 
luftsteriliseringen.

4   HEPA H13 filter
Ultrafint HEPA-filter med partikkelstørrelse 
< 1 µm over en overflate på 8 kvadratmeter.

Ekstremt kraftig, effektiv og mobil

UVPhotons’ VX-One Air tilbyr det ypperste av effektiv desinfisering. 

Luften entrer toppen av enheten, og føres gjennom både UVC-kammer samt to HEPA-filtere: ett F9 for 
partikler, og ett H13 for ultrafine partikler under én micrometer. 

Enheten kan levere hele 980 kubikkmeter renset luft pr. time, og har mulighet for både manuell og au-
tomatisk kontroll, med brukerstyring via 3.2” touch-skjerm.
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Kontakt oss for mer informasjon på 94166354 eller send oss en mail på post@cuprio.no


